
İXTİF EFL302X4: Sahada Elektriğin En

Esnek Hali

İXTİF EFL302X4; 3.0 ton kapasiteli, karşı denge sınıfında modüler Li-Ion batarya

konseptini gerçek operasyona indiren yeni nesil bir forklift. Her biri yalnızca 26 kg

olan batarya modülleri operatör tarafından el ile sökülüp takılabildiği için, şarj

altyapısının kısıtlı olduğu inşaat, tarım veya saha çalışmalarında araç yerinde

kalırken enerji uzaktan yönetilebilir. Geniş görüşlü direk, ferah kabin, genişletilmiş

fren pedalı ve büyük LED ekran; güvenlik ve ergonomiyi günlük iş akışının doğal

parçası yapar. 80V/100Ah standart batarya paketi, akıllı BMS ve yüksek verimli PMS

sürüş sistemi ile birleşerek düşük bakım ve yüksek çevrim ömrü sağlar.

Teknik Güç ve Verimlilik

EFL302X4; 500 mm yük merkezinde 3000 kg taşıma kapasitesi, 1760 mm dingil

mesafesi ve 2428 mm dönüş yarıçapı ile dengeli manevra kabiliyeti sunar. 11/12

km/s sürüş hızı, 0.29/0.36 m/s kaldırma ve 0.4/0.4 m/s indirme hızları üretken

vardiyalarda akışı hızlandırır. 15/15% eğim kabiliyeti, rampalı saha ve yükleme

alanlarında kararlılık sağlar. Hidrolik servis freni ve mekanik park freni, 60 dB(A)

kulak seviyesi ile desteklenerek uzun vardiyalarda konforu artırır. 8 kW PMS sürüş

motoru ve 16 kW kaldırma motoru, yüksek güç yoğunluğunu minimize edilmiş enerji

tüketimiyle birleştirir. 80V/100Ah Li-Ion batarya seti (üç modül) akıllı BMS ile hücre

dengelemesi, sıcaklık takibi ve güvenli şarj yönetimi sağlar; opsiyonel ikinci üçlü

setle toplam altı pakete genişletilerek vardiya içi çalışmayı kesintisiz kılmak

mümkündür.

Boyutsal olarak 3735 mm toplam uzunluk, 2665 mm yüke kadar uzunluk ve 1228

mm genişlik; 1100 mm çatal tablası ve 45×122×1070 mm çatal ölçüleri ile Avrupa

paletleri için ideal geometri sunar. 2265 mm direk kapalı yüksekliği ve 4096 mm

açık yükseklik; 2700–3500 mm arası direk seçenekleriyle farklı depo tavan

yüksekliklerine uyum sağlar. Pnömatik lastikler (28×9-15-14PR ön, 6.5F-10-10PR

arka) değişken zemin koşullarında konfor ve çekişi birlikte getirir.

Sonuç: Esnek Enerji, Sürekli Operasyon

Modüler, elle değiştirilebilir batarya mimarisi; saha kiralama modelleri, çok

lokasyonlu operasyonlar ve şarj istasyonu erişimi sınırlı işletmeler için gerçek bir

oyun değiştirici. Opsiyonel çoklu şarj istasyonu aynı anda altı paketi şarj edebilir;

vardiya planını güç durumuna göre değil iş akışına göre kurmanızı sağlar.

EFL302X4, bakım ihtiyacını azaltırken üretkenliği artırır; özellikle ağır görev, yoğun

vardiya ve karma saha koşullarında ideal bir çözüm sunar. Teknik detaylar ve demo

için 0216 755 3 555 üzerinden ekibimize ulaşın.

 Teknik Özellikler

Akü 80V / 100Ah (3 modül × 26 kg, manuel değiştirme)

Sürücü Elektrikli (Li-Ion)

Direksiyon Hidrolik

Park Freni Mekanik

Lastik Tipi Pnömatik

Kapasite (Q) 3000 kg

Servis Freni Hidrolik

Akü Ağırlığı 220 kg (toplam)

Dingil Mesafesi (y) 1760 mm

Sürücü Kontrolü PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)

Toplam Uzunluk (l1) 3735 mm

Direk Eğimi (α/β) 6° / 10°

Servis Ağırlığı 4354 kg

Ön Lastik Ölçüsü 28x9-15-14PR

Arka Lastik Ölçüsü 6.5F-10-10PR

Serbest Kaldırma (h2) 135 mm

Fork Carriage Sınıfı Class 3A, genişlik 1100 mm

Toplam Genişlik (b1/b2) 1228 mm

Yük Merkez Mesafesi (c) 500 mm

Yüke Kadar Uzunluk (l2) 2665 mm

Dönüş Yarıçapı (Wa) 2428 mm

Kaldırma Motoru (S3 15%) 16 kW

Sürüş Motoru (S2 60dk) 8 kW PMSM

Tekerlek Adedi (ön/arka) 2x / 2

Ön İz Genişliği (b10) 989 mm

Arka İz Genişliği (b11) 980 mm

Çatal Ölçüleri (s/e/l) 45 × 122 × 1070 mm

Kaldırma Yüksekliği (h3) 3000 mm (opsiyonlarla 2700–3500 mm)

Operatör Gürültü Seviyesi 60 dB(A)

Üst Koruma Yüksekliği (h6) 2143 mm

Direk Açık Yüksekliği (h4) 4096 mm

Sürüş Hızı (yüklü/boş) 11 / 12 km/s

İndirme Hızı (yüklü/boş) 0.4 / 0.4 m/s

Direk Kapalı Yüksekliği (h1) 2265 mm

Kaldırma Hızı (yüklü/boş) 0.29 / 0.36 m/s

Ön/Arka Dingil Yükü (yükle) 6537 / 817 kg

Şasi Altı Yüksekliği (m1/m2) 125 / 137 mm

Çeki Kancası Yüksekliği (h10) 468 mm

Ön/Arka Dingil Yükü (yüksüz) 1854 / 2696 kg

Tırmanma Kabiliyeti (yüklü/boş) 15% / 15%

Sürücü Koltuğu Yüksekliği (h7) 1141 mm

Koridor Genişliği (Ast 800×1200 Boy) 4315 mm

Koridor Genişliği (Ast 1000×1200 Çapraz) 4115 mm

voltage 80V

battery_type Li-Ion

battery_capacity 100Ah

capacity 3.0 ton

lift_height 500m

fork_length 1100mm

weight 26 kg

max_speed 12 km/h

  Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yorumlar (0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

 Kapasite

3000 kg @ 500 mm

 Batarya

80V / 100Ah Li-Ion

(3 modül)

 Hız

11/12 km/s

(yüklü/boş)

 Dönüş

Wa 2428 mm


Manuel değiştirilebilir modüler batarya

26 kg modüllerle arazide güvenli ve hızlı enerji değişimi


PMS sürüş + akıllı BMS

Yüksek verim, düşük tüketim ve hücre koruma


Geniş görüşlü direk

Yük üstü net görüş ve çarpışma riskinin azalması


Suya dayanıklı tasarım

Zorlu saha ve dış ortam koşullarına uyum


Çoklu şarj istasyonu

Aynı anda altı pakete kadar harici şarj


Ergonomi ve konfor

Geniş pedal, yeni koltuk ve büyük LED ekran

 80V/100Ah hafif, manuel değiştirilebilir modüler Li-Ion batarya sistemi

 Geniş görüşlü direk ve ferah kabin ile artırılmış görüş

 PMS motor ve akıllı BMS ile yüksek enerji verimliliği

 Opsiyonel çoklu batarya şarj istasyonu ile dışarıda şarj

 IP seviyesinde suya dayanıklı, zorlu ortamlara uygun tasarım

 11/12 km/s hız ve 15% eğim performansı

 Düşük bakım ihtiyacı ve kolay servis erişimi

 Geniş pedallar, yeni koltuk ve büyük LED ekran ile konfor


PMS motor ve BMS entegrasyonu ile sınıfında üstün enerji

verimliliği


Modüler, taşıması kolay batarya paketleri ile kesintisiz vardiya


Geniş görüşlü direk ve kompakt ölçülerle güvenli manevra


Suya dayanıklı ve sağlam şasi ile zorlu koşullara uyum


Ergonomik kabin, geniş pedallar ve LED ekran ile operatör konforu


Mast ve batarya konfigürasyonlarında ölçeklenebilir esneklik

İXTİF EFL302X4 - Standart Batarya (80V/100Ah, 3 Modül)

Standart 80V/100Ah Li-Ion seti (3×26 kg modül) ile 11/12 km/s hız ve 0.29/0.36 m/s

kaldırma değerlerini sunar. Hızlı modül değişimi ve geniş görüşlü direkle yoğun…

 Batarya tipi

 EFL302X4-STD100

Detayları Görüntüle 



İXTİF EFL302X4 - Genişletilmiş Batarya (80V/200Ah, 6 Modül)

İki set halinde 6 modüllü 80V/200Ah konfigürasyonla uzun vardiyalarda minimum

duruş. Bir set şarjdayken diğeri çalışır; kiralama ve çok lokasyonlu operasyonlar için…

 Batarya tipi

 EFL302X4-EXT200

Detayları Görüntüle 



İXTİF EFL302X4 - 3300 mm Direk Seçeneği

3300 mm kaldırma yüksekliği, 2210 mm kapalı ve 4395 mm açık direk boyutlarıyla raf

erişimi artarken tavan kısıtı olan depolarda denge korunur. Görüş alanı geniş tasarım,…

 Direk yuksekligi

 EFL302X4-MAST3300

Detayları Görüntüle 




+  Opsiyonel

Harici Çoklu Şarj İstasyonu

Aynı anda 6 batarya modülünü güvenli ve ergonomik yükseklikte şarj eder.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Ek Batarya Seti (3 Modül)

Standart 3’lü setin yanına ikinci 3’lü set ile toplam 6 modül çalışma

Talep üzerine


  Standart

AC Şarj Kablo ve Konnektör Seti

Güvenli bağlantı ve kolay taşıma için aksesuar seti


  Standart

Pnömatik Lastik Seti

Standart lastiklerin dönemsel değişim seti


Ağır sanayi

tesislerinde 3.0 ton

sınıfı hat besleme ve

mamul transferi


3PL depolarında yoğun

vardiya palet

taşımaları ve rampa

operasyonları


Otomotiv yedek parça

ve CKD hatlarında

konteyner boşaltma


Kimya depolarında

güvenli, düşük

emisyonlu iç mekan

taşıma


Soğuk oda giriş-çıkış

alanlarında hızlı çevrim

operasyonları


Perakende DC’lerinde

çapraz sevkiyat ve

konsolidasyon

görevleri


İlaç lojistiğinde güvenli

ve kontrollü palet

transferleri


E-ticaret fulfillment

alanlarında yüksek

tempolu sipariş akışı



E-ticaret ve Fulfillment



3PL ve Lojistik Hizmetleri



Perakende Dağıtım Merkezleri



Hızlı Tüketim (FMCG)



Gıda ve Soğuk Zincir



İçecek Lojistiği



İlaç ve Medikal



Kimyasal Depolama



Kozmetik ve Kişisel Bakım



Elektronik ve Yarı İletken



Beyaz Eşya ve Tüketici

Elektroniği



Otomotiv ve Tedarikçileri



Tekstil ve Hazır Giyim



Ayakkabı ve Aksesuar



Mobilya ve Ev Dekorasyon



Yapı Market ve DIY



Matbaa ve Ambalaj



Yayıncılık ve Kırtasiye



Tarım ve Bahçe Ürünleri



Evcil Hayvan Ürünleri ve Yem



CE

 2024



ISO 9001

 2023


Makineye satın alım tarihinden itibaren 12 ay fabrika garantisi

verilir. Li-Ion batarya modülleri ise satın alım tarihinden

itibaren 24 ay garanti kapsamındadır. Garanti, normal

kullanım koşullarında üretim hatalarını kapsar.

Modüler bataryalar kaç kilogram ve tek kişi tarafından değiştirilebilir

mi?


Standart batarya kapasitesi ve genişletme seçeneği nedir? 

Sürüş ve kaldırma motor güçleri hangi çalışma performansını sağlar? 

Hangi mast yükseklikleri mevcut ve tavan kısıtı olan depolara uygun

mu?


Eğim kabiliyeti ve rampa performansı nasıldır? 

Operatör konforu için hangi iyileştirmeler yapıldı? 

Bataryalar sahada nasıl şarj edilir; altyapı yoksa ne yapılır? 

Hangi tekerlekler kullanılıyor ve zemine etkisi nedir? 

Gürültü seviyesi ve iç mekân uygunluğu nasıldır? 

Bakım aralıkları ve işletme maliyeti açısından avantaj nedir? 

Kiralamada batarya yönetimiyle farklı iş modelleri mümkün mü? 

Garanti kapsamı ve servis desteği nasıl işliyor? 

5.0 

1 değerlendirme

5  1

4  0

3  0

2  0

1  0

Bu ürünü değerlendirin

Deneyiminizi paylaşın


İXTİF EFL302X4 - 3.0 Ton Li-Ion
Karşı Denge Forklift (Manuel-
Değiştirilebilir Modüler Batarya)

EFL302X4, 3.0 ton kapasite ve 500 mm yük merkeziyle 80V/100Ah

Li-Ion modüler batarya sistemi sunar. 11/12 km/s hız, 0.29/0.36

m/s kaldırma, 15% eğim kabiliyeti ve PMSM sürüş ile düşük bakım,

yüksek verim sağlar. Geniş görüşlü direk ve ferah kabin güvenliği

artırır.

 Yapay Zeka ile Soru Sor



 Telefon

https://ixtif.com/login
https://ixtif.com/shop/ixtif-efl302x4-standart-batarya-80v100ah-3-modul
https://ixtif.com/shop/ixtif-efl302x4-genisletilmis-batarya-80v200ah-6-modul
https://ixtif.com/shop/ixtif-efl302x4-3300-mm-direk-secenegi
tel:02167553555


 GARANTİLİ
Orijinal Ürün  HIZLI TESLİMAT

Türkiye Geneli

 7/24 DESTEK
Kesintisiz Hizmet  TEKNİK SERVİS

Profesyonel

Hemen Teklif Alın

Özel fiyat teklifi için formu doldurun.

 Ad Soyad *

Adınız Soyadınız

 E-posta *

ornek@email.com

 Telefon *

0555 555 55 55

 Mesajınız

Ürün hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz...

 Teklif İsteyin


Telefon

Hemen arayın

0216 755 3 555


E-posta

Mail gönderin

info@ixtif.com


Canlı Destek

  Sohbete Başla

 Yapay Zeka

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

Binlerce ürün için hemen arayın!

Ürün ara... 

 Telefon

tel:02167553555
mailto:info@ixtif.com
tel:02167553555

