
İXTİF EFX3 301 ile güçlü denge, akıllı enerji

Günün ilk sevkiyatı kapıya yanaştığında, operatörün ihtiyacı olan şey güvenilir bir

kalkış, tutarlı hızlanma ve dar alanlarda stres yaratmayan manevradır. İXTİF EFX3

301 tam burada öne çıkar. Yüksek yerden yükseklik ve iri lastikler, çukur ve bozuk

zeminlerde bile titreşimi azaltır. Suya karşı korumalı gövde, hava şartları değişse de

işin kesintisiz devam etmesini sağlar. Çıkarılabilir Li‑Ion batarya ise gün boyu

operasyonların ritmine uyar; vardiya aralarında fırsat şarjı yaparak plan dışı duruşları

azaltır. Ergonomik bölge tasarımı, ayarlanabilir direksiyon ve rahat pedal

yerleşimiyle operatör yorgunluğunu düşürür; sadeleştirilmiş panel ise sık kullanılan

işlevlere hızlı erişim sunar.

Teknik gücün özeti

3000 kg nominal kapasite ve 80V/150Ah (opsiyon 80V/280Ah) Li‑Ion enerji

mimarisi, yüksek performansı düşük işletme maliyeti ile birleştirir. PMSM tahrik,

mekanik sürtünmeyi azaltan yapısı sayesinde daha yüksek verim ve daha uzun

çalışma süresi sağlar. 2250 mm dönüş yarıçapı, raf aralarında ve dar koridorlarda

akıcı yön değiştirmeye olanak verir. 3000 mm kaldırma yüksekliği ile tipik stok

yüksekliklerini güvenle karşılar. Yürüyüş hızı 11/12 km/s (yük/boş), kaldırma hızı

0.28/0.36 m/s ve indirme hızı 0.4/0.43 m/s değerleri, ritmik yükleme/boşaltma

döngülerine uyum sağlar. Li‑Ion kimya, bakım gerektirmeyen yapısı ve hızlı şarj

kabiliyetiyle, kurşun-asit sistemlere göre daha kararlı bir işletim vaat eder. Entegre

tek faz 16A şarj cihazı, ilave altyapı ihtiyacını azaltır ve sahada pratik enerji erişimi

sunar.

Sonuç

İşletmeler, kaliteyi ve çevikliği aynı platformda arıyor. İXTİF EFX3 301; enerji verimli

PMSM motoru, çıkarılabilir Li‑Ion bataryası ve iç/dış mekâna uygun gövde

korumasıyla, farklı vardiya düzenlerinde güvenilir bir üretkenlik sağlar. Doğru

konfigürasyon, doğru ekipman ve doğru servis ile operasyonlarınızın temposunu

yükseltmek için bizi arayın: 0216 755 3 555

 Teknik Özellikler

Batarya 80V/150Ah

Sürüş Elektrikli

Teker Tipi Dolgu (Solid rubber)

Su Korumasi Dış mekân kullanımına uygun (yağmurda çalışma)

Kapasite (Q) 3000 kg

Entegre Şarj Tek faz, 16A fiş (fırsat şarj)

Ön Teker Ebat 7.00-12

Arka Teker Ebat 18×7-8

Opsiyon Batarya 80V/280Ah (çıkarılabilir, yandan çekme)

Yük Merkezi (c) 500 mm

Çatal Sınıfı ISO 2A

Dingil Mesafesi (y) 1650 mm

Direk Eğim (α/β) 6° / 10°

Toplam Uzunluk (l1) 3611 mm

Ön İz Genişliği 975 mm

Arka İz Genişliği 955 mm

Servis Ağırlığı 4255 kg

Serbest Kaldırma (h2) 135 mm

Kabin Yüksekliği (h6) 2170 mm

Maks. Eğim (yük/boş) 15% / 15%

Oturma Yüksekliği (h7) 1110 mm

Toplam Genişlik (b1/b2) 1154 mm

Dönüş Yarıçapı (Wa) 2250 mm

Kaldırma Motoru (S3 15%) 16 kW

Sürüş Motoru (S2 60dk) 8 kW

Çatal Ölçüsü (s/e/l) 50×122×1070 mm

Çatala Kadar Uzunluk (l2) 2541 mm

Kaldırma Yüksekliği (h3) 3000 mm

Zemin Boşluğu (mast/orta) 120 / 150 mm

İndirme Hızı (yük/boş) 0.4/0.43 m/s

Direk Açık Yükseklik (h4) 4095 mm

Kaldırma Hızı (yük/boş) 0.28/0.36 m/s

Direk Kapalı Yükseklik (h1) 2070 mm

Yürüyüş Hızı (yük/boş) 11/12 km/s

Koridor Genişliği 800×1200 (Ast) 4146 mm

Koridor Genişliği 1000×1200 (Ast) 3946 mm

Çatal Taşıyıcı Genişliği (b3) 1040 mm

voltage 80V

battery_type Li-Ion

battery_capacity 150Ah

capacity 3.0 ton

lift_height 500m

weight 3000 kg

max_speed 12 km/h

  Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yorumlar (0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

 Kapasite

3000 kg

 Batarya

80V/150Ah (opsiyon

80V/280Ah)

 Hız

11/12 km/s

(yük/boş)

 Dönüş

2250 mm yarıçap


Li‑Ion enerji mimarisi

Bakım gerektirmez; hızlı ve fırsat şarjı ile çok vardiya desteği


PMSM tahrik verimliliği

Daha az kayıp ile %10’a varan enerji tasarrufu ve uzun çalışma süresi


Kompakt manevra

Dar alanlarda 2250 mm dönüş ile akıcı yön değişimi


Suya dayanıklı gövde

Açık alanda yağmur altında güvenli işletim için koruma


Ergonomik bölge

Ayarlanabilir direksiyon, rahat pedallar ve sade panel ile konfor


Entegre şarj kolaylığı

Tek faz 16A fiş ile altyapı gereksinimini azaltan çözüm

 80V Li‑Ion batarya ile fırsat şarjı ve sıfır bakım

 PMSM tahrik ile %10’a kadar enerji tasarrufu ve uzun çalışma süresi

 Kompakt şasi ve 2250 mm dönüş yarıçapı ile dar alan çevikliği

 Suya karşı korumalı tasarım; iç/dış kullanım güveni

 Yanlamasına çekilip değişebilen çıkarılabilir batarya modülü

 Ergonomik bölge: ayarlanabilir direksiyon ve rahat pedal düzeni

 Yüksek yerden yükseklik ve iri lastikler ile bozuk zeminde ilerleme

 Tek faz 16A entegre şarj cihazı ile kolay besleme


PMSM motor verimi ile daha düşük enerji tüketimi ve uzun vardiya

süresi


Çıkarılabilir Li‑Ion batarya: yan çekme ile hızlı değişim, minimum

duruş


Kompakt şasi ve küçük dönüş yarıçapı ile dar alan performansı


Su korumalı yapı; iç/dış mekân çok yönlülüğü


Operatör konforu odaklı ergonomik yerleşim


Tek faz entegre şarj ile düşük altyapı ihtiyacı

İXTİF EFX3 301 - 1070 mm Çatal

1070 mm çatal, standart EUR paletlerde yüksek denge ve kompakt dönüş sağlar; dar

koridorlarda çeviklik ve hızlı yerleştirme hedefleyen operasyonlar için optimize edildi.

 Catal uzunlugu

 EFX3-301-1070

Detayları Görüntüle 



İXTİF EFX3 301 - 1220 mm Çatal

1220 mm çatal, uzun veya dengesiz yüklerde daha geniş temas yüzeyi sunar; açık alan

stok sahalarında ve karışık palet boylarında esnek kullanım sağlar.

 Catal uzunlugu

 EFX3-301-1220

Detayları Görüntüle 




  Standart

Entegre 16A Şarj Cihazı

Tek faz 16A giriş ile sahada pratik enerji beslemesi.


  Standart

Yandan Çekilebilir Batarya Rayı

Bataryanın hızlı değişimi için kızak/ray sistemi.


+  Opsiyonel

Lastik Seçenekleri

Bozuk zeminler için farklı dolgu lastik bileşenleri.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

80V/280Ah Batarya Paketi

Uzatılmış menzil için yüksek kapasiteli Li‑Ion paket.

Talep üzerine


Açık alan stok

sahalarında palet

yükleme/boşaltma ve

kamyon yanaşma

operasyonları


Ağır sanayi

tesislerinde yarı

mamul ve kalıp

transferi


Perakende DC’lerinde

raf arası replenishment

ve çapraz sevkiyat


Yağmurlu/soğuk hava

koşullarında dış saha

taşıma görevleri


Otomotiv yedek parça

depolarında rampa

besleme ve hat içi

lojistik


Kimya üretiminde

güvenli konteyner ve

IBC palet hareketi


Medikal & ilaç

depolarında hassas

ürün palet akışı


E‑ticaret fulfillment

merkezlerinde yüksek

devirli çıkış hattı



E‑ticaret ve Fulfillment



3PL ve Lojistik Hizmetleri



Perakende Dağıtım Merkezleri



Hızlı Tüketim (FMCG)



Gıda ve Soğuk Zincir



İçecek ve Şişeleme



İlaç ve Medikal



Kimya ve Boya



Kozmetik ve Kişisel Bakım



Elektronik ve Yarı İletken



Beyaz Eşya ve Tüketici

Elektroniği



Otomotiv ve Tedarikçileri



Tekstil ve Hazır Giyim



Ayakkabı ve Aksesuar



Mobilya ve Ev Dekorasyonu



Yapı Market ve DIY



Matbaa ve Ambalaj



Yayıncılık ve Kırtasiye



Tarım ve Bahçe Ürünleri



Evcil Hayvan Ürünleri



CE

 2024


Makineye satın alım tarihinden itibaren 12 ay fabrika

garantisi; Li‑Ion batarya modülleri 24 ay garanti

kapsamındadır. Garanti, normal kullanım koşullarındaki

üretim kusurlarını kapsar.

PMSM motorun verim avantajı işletme maliyetini nasıl etkiler? 

Li‑Ion batarya ile fırsat şarjı güvenli midir ve hücre ömrüne etkisi

nedir?


Suya dayanıklı tasarımın açık alanda operasyonlara katkısı nedir? 

Dönüş yarıçapı dar raf koridorlarında ne kazandırır? 

Ergonomik sürüş pozisyonu operatör yorgunluğunu nasıl azaltır? 

Bakım periyotları Li‑Ion sistemle nasıl değişir? 

Entegre tek faz şarj altyapı gereksinimini nasıl sadeleştirir? 

Kaldırma ve indirme hızları hassas yüklerde kontrol edilebilir mi? 

Bozuk zeminlerde dolgu lastiklerin avantajı nedir? 

Standart çatal ölçüleri değiştirilerek farklı uygulamalar desteklenebilir

mi?


Güvenlik donanımları operatör farkındalığını nasıl artırır? 

Garanti kapsamı nedir ve servis nasıl sağlanır? 
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İXTİF EFX3 301 - 3.0 Ton Li-Ion

Denge Ağırlıklı Forklift

3000 kg kapasiteli, 500 mm yük merkezi ve 1650 mm dingil

mesafesine sahip kompakt gövde; 2250 mm dönüş yarıçapı ile dar

alanlarda çevik. PMSM tahrik (S2 60 dk 8 kW) ve 80V/150Ah Li‑Ion

batarya, fırsat şarjı ve tek faz 16A entegre şarj ile çok vardiyada

verim sunar. 3000 mm kaldırma, 11/12 km/s hız ve su korumalı

yapı, iç/dış kullanım için idealdir.

+ KDV

 Yapay Zeka ile Soru Sor

Stokta Var

 Sepete Ekle 

 Telefon

https://ixtif.com/login
https://ixtif.com/shop/ixtif-efx3-301-1070-mm-catal
https://ixtif.com/shop/ixtif-efx3-301-1220-mm-catal
tel:02167553555


 GARANTİLİ
Orijinal Ürün  HIZLI TESLİMAT

Türkiye Geneli

 7/24 DESTEK
Kesintisiz Hizmet  TEKNİK SERVİS

Profesyonel

Hemen Teklif Alın

Özel fiyat teklifi için formu doldurun.

 Ad Soyad *

Adınız Soyadınız

 E-posta *

ornek@email.com

 Telefon *

0555 555 55 55

 Mesajınız

Ürün hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz...

 Teklif İsteyin


Telefon

Hemen arayın

0216 755 3 555


E-posta

Mail gönderin

info@ixtif.com


Canlı Destek

  Sohbete Başla

 Yapay Zeka

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

Binlerce ürün için hemen arayın!

Ürün ara... 

 Telefon

tel:02167553555
mailto:info@ixtif.com
tel:02167553555

