
İXTİF ES12-12ES: Dar Alanlarda Güçlü ve

Kontrollü İstif

Depo kapıları açıldığında, ilk hareketin akıcı ve güvenli olması tüm günün ritmini

belirler. İXTİF ES12-12ES, yaya kumandalı tasarımıyla operatörün doğal yürüyüş

temposuna uyum sağlar ve 1.2 ton kapasiteyi 600 mm yük merkezinde güvenle

yönetir. 3015 mm’ye ulaşan maksimum kaldırma yüksekliği sayesinde orta ve

yüksek raf uygulamalarında etkili, 1408 mm dönüş yarıçapı ile de dar koridorlarda

pratik çözümler sunar. Ergonomik tiller kolu, dengeli hızlanma karakteristiği ve

elektromanyetik fren, ürün akışını güvenle hızlandırır.

Teknik Yetkinlik ve Dayanıklılık

ES12-12ES, DC sürüş kontrol mimarisiyle 4.0/4.5 km/s hız aralığında stabil ve

öngörülebilir bir sürüş sağlar. 0.65 kW S2 sürüş motoru ve 2.2 kW S3 kaldırma

motoru, 1200 kg yüke dahi kontrollü kaldırma/indirme hızları (0.12/0.22 m/s ve

0.12/0.11 m/s) sunar. 2×12V/105Ah akü paketiyle beslenen sistem, vardiya

boyunca planlı operasyonu destekler; poliüretan tekerlek seti (Ø210×70 ön, Ø80×60

arka, Ø130×55 destek) düşük zemin aşınması ile sessiz ve titreşimsiz bir hareket

sağlar. 1740 mm toplam uzunluk, 800 mm genişlik ve 590 mm yük yüzüne kadar

uzunluk ölçüleri; 2225 mm (1000×1200) ve 2150 mm (800×1200) koridor

gereksinimleri ile raf arası akışlarda optimum dengeyi kurar. 2056 mm kapalı direk

yüksekliği, 3521 mm açık direk yüksekliği ve 88 mm alçaltılmış çatal seviyesi,

platformlar ve kapılar arasında engelsiz geçişe yardım eder.

Sonuç

ES12-12ES, güvenli frenleme, öngörülebilir manevra ve bakımı kolay tasarımıyla

depo operasyonlarının temposuna uyum sağlar. Proje keşfi, test ve teklif talepleriniz

için bizi arayın: 0216 755 3 555.

 Teknik Özellikler

Fren Elektromanyetik

Model ES12-12ES

Sürüş Elektrik

Direksiyon Mekanik

Akü (V/Ah) 2×12V / 105Ah

Lastik Tipi Poliüretan

Kapasite (Q) 1200 kg

Ön Tekerlek Ø210×70 mm

Arka Tekerlek Ø80×60 mm

Kaldırma (h3) 2927 mm

Operatör Tipi Yaya

Yük Merkezi (c) 600 mm

Akü Ağırlığı 2×30 kg

Sürüş Kontrolü DC

Destek Tekerlekleri Ø130×55 mm

Gürültü Seviyesi 74 dB(A)

Toplam Uzunluk (l1) 1740 mm

Servis Ağırlığı 661 kg

Serbest Kaldırma (h2) —

Dingil Açıklığı (y) 1240 mm

Toplam Genişlik (b1/b2) 800 mm

Şasi Altı Boşluk (m2) 30 mm

Dönüş Yarıçapı (Wa) 1408 mm

Kaldırma Motoru (S3 15%) 2.2 kW

Sürüş Motoru (S2 60dk) 0.65 kW

Ön İz Genişliği (b10) 533 mm

Arka İz Genişliği (b11) 400 mm

Çatal Ölçüleri (s/e/l) 60 / 170 / 1150 mm

Tekerlek Dizilimi (ön/arka) 1x+1/4

Çatallar Arası Mesafe (b5) 570 mm

Taşıyıcı Genişliği (b3) 680 mm

Açık Direk Yüksekliği (h4) 3521 mm

Sürüş Hızı (yüklü/boş) 4.0 / 4.5 km/s

İndirme Hızı (yüklü/boş) 0.12 / 0.11 m/s

Kaldırma Hızı (yüklü/boş) 0.12 / 0.22 m/s

Kapalı Direk Yüksekliği (h1) 2056 mm

Maks. Kaldırma Yüksekliği (H) 3015 mm

Yük Yüzüne Kadar Uzunluk (l2) 590 mm

Koridor Genişliği 800×1200 (Ast) 2150 mm

Tahrik Aksından Çatala Mesafe (x) 795 mm

Tırmanma Kabiliyeti (yüklü/boş) 3% / 10%

Koridor Genişliği 1000×1200 (Ast) 2225 mm

Tiller Yüksekliği min./maks. (h14) 860 / 1200 mm

Alçaltılmış Çatal Yüksekliği (h13) 88 mm

voltage 12V

battery_type Gel

battery_capacity 105Ah

capacity 1.2 ton

lift_height 600m

weight 1200 kg

max_speed 4.5 km/h

  Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yorumlar (0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

 Kapasite

1200 kg @ 600 mm

 Batarya

2×12V / 105Ah

(kurşun-asit)

 Hız

4.0 / 4.5 km/s

(yüklü/boş)

 Dönüş

1408 mm dönüş

yarıçapı


105Ah Çift Akü Paketi

Gün boyu dengeli enerji ve planlı şarj periyotları.


1.2 Ton Kapasite

600 mm yük merkezinde güvenli kaldırma ve istifleme.


Dar Koridor Manevrası

1408 mm yarıçap ile sık raf aralarında pratik dönüş.


Elektromanyetik Fren

Hızlı tepki, kontrollü duruş ve emniyet.


3015 mm Erişim

Orta-yüksek raf uygulamalarına uygun direk geometrisi.


Düşük Bakım

Poliüretan tekerlek ve modüler şasi ile basit servis.

 2×12V/105Ah akü ile vardiya boyunca kesintisiz enerji

 2.2 kW kaldırma motoru ile güven veren hız ve tork

 1408 mm dönüş yarıçapı ile dar alan manevrası

 1.2 ton nominal kapasite, 600 mm yük merkezi

 Elektromanyetik fren ile emniyetli duruş

 3015 mm’ye kadar istifleme ile yüksek raf erişimi

 DC sürüş kontrolü ile dengeli hızlanma ve verimlilik

 Poliüretan tekerlekler ve düşük bakım gereksinimi


2.2 kW kaldırma motoru ile sınıfında güçlü kaldırma performansı


105Ah akü kapasitesiyle vardiya dostu çalışma


Kısa şasi ve dar dönüş yarıçapı ile yüksek manevra


Elektromanyetik fren ve mekanik direksiyon güveni


3015 mm erişimle çoklu raf senaryolarını kapsama


Basit bakım, düşük toplam sahip olma maliyeti

İXTİF ES12-12ES - 1150 mm Çatal

Standart 1150 mm çatal ile EUR/ISO paletlerde optimum denge. 1.2 ton kapasite, 3015

mm erişim ve 1408 mm dönüş yarıçapı ile dar koridorlarda kusursuz uyum.

 Catal uzunlugu

 ES12-12ES-1150

Detayları Görüntüle 



İXTİF ES12-12ES - 1220 mm Çatal

1220 mm çatal, uzun yüklerin güvenli taşınması için ek destek sunar. 1.2 ton kapasite

ve dengeli DC sürüş ile orta-uzun paletlerde stabil istif performansı.

 Catal uzunlugu

 ES12-12ES-1220

Detayları Görüntüle 




  Standart

Akü Şarj Cihazı (24V)

Standart akü şarj çözümü, planlı bakım dostu.


+  Opsiyonel

Tandem Arka Makaralar

Pürüzlü zeminlerde daha stabil iniş/çıkış.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Yüksek Kapasiteli Akü

Daha uzun vardiyalar için artırılmış Ah seçeneği.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Yük Koruma Izgarası

Palet üstü yüklerde ek güvenlik bariyeri.

Talep üzerine


E-ticaret sipariş

toplama alanlarında

koli/palet besleme


3PL depolarında cross-

dock ve raf içi transfer


Perakende DC’lerde

inbound ve

replenishment akışları


Gıda depolarında

soğuk oda giriş-çıkış

tampon alanı


İlaç/kozmetik

lojistiğinde hassas

ürün taşıma


Otomotiv yedek parça

ve CKD hat beslemeleri


Tekstil ve hazır giyim

SKU konsolidasyonu


Üretim hücreleri arası

WIP taşımaları



E-ticaret



3PL



Perakende



Gıda ve İçecek



İlaç ve Kozmetik



Otomotiv



Tekstil



Genel Sanayi



Kimya



Elektronik



B2B Toptan Dağıtım



İmalat Tesisleri



Hızlı Tüketim



Ambalaj



Enerji ve Yedek Parça



Soğuk Depo



DIY ve Hırdavat



Temizlik Kimyasalları



Distribütör Depoları



Metal ve Makine



CE

 2024


Makine 12 ay, Li-Ion veya kurşun-asit akü modülleri 24 ay

garanti kapsamındadır. Garanti, normal kullanım koşullarında

üretim kaynaklı arızaları kapsar.

ES12-12ES dar koridorlarda minimum hangi koridor genişliğinde

çalışır?


Nominal kapasite hangi yük merkezinde korunur ve hangi limitte

azalır?


Kaldırma ve indirme hızları operasyon süresine nasıl etki eder? 

Hangi zemin koşullarında poliüretan tekerlekler önerilir? 

Fren sistemi yokuşta yükle durdurma performansını nasıl etkiler? 

Akü bakımı ve şarj rutinini nasıl planlamalıyım? 

Direk yüksekliği ve kapı geçişi arasında nelere dikkat etmeliyim? 

Sürüş kontrolünün DC olması kullanım hissini nasıl etkiler? 

Standart çatal ölçüleri proje gereksinimime uymuyorsa seçenek var

mı?


Günlük bakımda hangi noktalar kontrol edilmeli? 

Garanti koşulları nelerdir ve lokal servis desteği mevcut mu? 

5.0 

1 değerlendirme

5  1

4  0

3  0

2  0

1  0

Bu ürünü değerlendirin

Deneyiminizi paylaşın


İXTİF ES12-12ES - 1.2 Ton Elektrikli

İstifleyici

1.2 ton kapasite, 600 mm yük merkezi ve 3015 mm maksimum

kaldırma yüksekliği sunan elektrikli yaya kumandalı istifleyici.

2x12V/105Ah akü, 2.2 kW kaldırma motoru, elektromanyetik fren

ve 1408 mm dönüş yarıçapıyla dar alanlarda verimli.

 Yapay Zeka ile Soru Sor



 Telefon

https://ixtif.com/login
https://ixtif.com/shop/ixtif-es12-12es-1150-mm-catal
https://ixtif.com/shop/ixtif-es12-12es-1220-mm-catal
tel:02167553555


 GARANTİLİ
Orijinal Ürün  HIZLI TESLİMAT

Türkiye Geneli

 7/24 DESTEK
Kesintisiz Hizmet  TEKNİK SERVİS

Profesyonel

Hemen Teklif Alın

Özel fiyat teklifi için formu doldurun.

 Ad Soyad *

Adınız Soyadınız

 E-posta *

ornek@email.com

 Telefon *

0555 555 55 55

 Mesajınız

Ürün hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz...

 Teklif İsteyin


Telefon

Hemen arayın

0216 755 3 555


E-posta

Mail gönderin

info@ixtif.com


Canlı Destek

  Sohbete Başla

 Yapay Zeka

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

Binlerce ürün için hemen arayın!

Ürün ara... 

 Telefon

tel:02167553555
mailto:info@ixtif.com
tel:02167553555

