
İXTİF ESA121: Kompakt gövdede sınıfının

en dengeli istifi

Depoda ilk vardiya başlarken, kapılar açılır açılmaz rafların ritmi başlar. Paletler,

siparişler, tedarik ve sevkiyat arasında akış kesintisiz olmalıdır. İXTİF ESA121 işte

bu akışı sağlamlaştırmak için tasarlanmış, 1.2 ton kapasiteli elektrikli yaya tipi istif

makinesidir. H-kesit direk mimarisi ve iki yandan konumlandırılan kaldırma

silindirleri, özellikle yüksek kaldırma seviyelerinde şasiyi burulmaya karşı dirençli

kılar; operatöre geniş görüş açısı sunarken yük altında stabiliteyi hissedilir biçimde

artırır. 24V/105Ah batarya mimarisi AGM veya Li-ion seçenekleriyle gelir; entegre

şarj cihazı sayesinde makine her prizde kolayca şarj olur. 3.0 kW'a yükseltilen

kaldırma motoru, daha hızlı kaldırma ve indirme hızlarıyla çevrim süresini kısaltır;

elektromanyetik servis freni ise güvenliği otomatik hale getirir.

Teknik güç ve ölçüler: Veriye dayalı performans

ESA121, 1200 kg nominal kapasiteyi 600 mm yük merkezinde karşılar ve 2930 mm

kaldırma yüksekliğine ulaşır. Direk kapalıyken 1995 mm, açık konumda 3460 mm

yüksekliğe sahiptir. Kompakt gövde 1760 mm toplam uzunluk ve 826 mm toplam

genişlik ile dar koridorlarda manevrayı kolaylaştırır; 1480 mm dönüş yarıçapı ve

4.0/4.5 km/s seyir hızı, sık dur-kalk yapılan operasyonlarda akışı hızlandırır. Güç

ünitesinde 0.65 kW tahrik motoru ve S3 %15 göreve oranında 3.0 kW kaldırma

motoru beraber çalışır. Kaldırma hızları yüklü/boş 0.15/0.24 m/s, indirme hızları

0.21/0.20 m/s seviyesindedir. Polüretan tekerlek seti standarttır; DC sürüş kontrolü

ve elektromanyetik fren sistemi operatörün yükle meşgulken bile güvenliği korur.

24V/105Ah batarya AGM veya Li-ion olarak seçilebilir; her iki seçenek de bakım

gerektirmeyen yapıdadır ve entegre şarj cihazı standart sunulur. Şasi orta noktası

yerden yüksekliği (m2) 23 mm, çatal ölçüleri 60/170/1150 mm’dir. Bu değerler,

1000×1200 ve 800×1200 palet akışlarında raf içi giriş-çıkışlarda hassas

konumlamayı kolaylaştırır.

Operasyonel rahatlık ve güvenlik: Günlük işte somut

fark

Kullanıcı odaklı kapak tasarımı evrak, küçük nesneler ve bardak gözüyle vardiya

içinde küçük ama önemli konforlar sağlar; opsiyonel USB portu cihazları şarj etmek

için ek pratiklik getirir. H-kesit direk ve yan silindir düzeni, titreşimi azaltır ve özellikle

üst seviye istiflerde yük salınımını sınırlayarak yığın kararlılığını yükseltir. Yumuşak

iniş (soft landing) standardı cam, içecek, kozmetik gibi hassas yüklerde sesi ve

darbe etkisini düşürür; direğin üst seviyelerinden önce otomatik hız azaltma

opsiyonu ise güvenlik katmanı ekler. Pazarda kanıtlanmış tahrik ünitesi ve 74 dB(A)

ses seviyesi, yoğun depolarda operatör ergonomisini destekler. ESA121’in mono ve

duplex mast seçenekleri, düşük tavanlı iç mekanlardan daha yüksek raflara kadar

farklı kullanım senaryolarını kapsar; standart model 2930 mm’ye kadar istiflerken

ESA121-M serbest kaldırma avantajı ile 1953 mm’ye, ESA121-D ise ayarlanabilir

payandalarıyla çoklu palet yapılarına uyum sağlar.

Sonuç

İXTİF ESA121, bakım gerektirmeyen enerji seçenekleri, kompakt şasi ve güvenli istif

mimarisi ile depo akışını sadeleştirir, eğitim ihtiyacını düşürür ve çevrim sürelerini

kısaltır. Projenize uygun mast tipi, istif yüksekliği ve ekipman kombinasyonları için

teknik ekibimizle görüşebilirsiniz: 0216 755 3 555

 Teknik Özellikler

Akü 24V / 105Ah (AGM veya Li-ion)

Kapasite 1200 kg

Sürüş Elektrik

Teker Tipi Poliüretan

Ses Seviyesi 74 dB(A)

Sürüş Kontrolü DC

Toplam Uzunluk (l1) 1760 mm

Servis Ağırlığı 700 kg

Entegre Şarj Cihazı Standart

Yük Merkezi Mesafesi 600 mm

Tahrik Motoru (S2 60 dk) 0.65 kW

Toplam Genişlik (b1/b2) 826 mm

Yüze Kadar Uzunluk (l2) 610 mm

Dönüş Yarıçapı (Wa) 1480 mm

Kaldırma Motoru (S3 15%) 3.0 kW

Çatal Boyutları (s/e/l) 60/170/1150 mm

Maks. Eğim (yüklü/boş) 3% / 10%

Kaldırma Yüksekliği (h3) 2930 mm

Seyir Hızı (yüklü/boş) 4.0 / 4.5 km/s

Direk Açık Yüksekliği (h4) 3460 mm

İndirme Hızı (yüklü/boş) 0.21 / 0.20 m/s

Direk Kapalı Yüksekliği (h1) 1995 mm

Kaldırma Hızı (yüklü/boş) 0.15 / 0.24 m/s

Şasi Orta Noktası Yerden Yükseklik (m2) 23 mm

voltage 24V

battery_type AGM

battery_capacity 105Ah

capacity 1.2 ton

lift_height 0.24m

fork_length 1150mm

weight 1200 kg

max_speed 4.5 km/h

  Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yorumlar (0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

 Kapasite

1200 kg @ 600 mm

 Batarya

24V / 105Ah AGM

veya Li-ion

 Hız

Seyir 4.0/4.5 km/s,

kaldırma 0.15/0.24

m/s

 Dönüş

1480 mm dönüş

yarıçapı


H-kesit direk

Burulmaya dirençli yapı ve üst seviyede stabil istif


Kompakt şasi

Dar koridorlarda kolay manevra ve kontrollü dönüş


Bakım gerektirmez enerji

AGM veya Li-ion seçenekleriyle esnek vardiya planı


Entegre şarj

Harici cihaza gerek kalmadan her prizde şarj


3.0 kW kaldırma

Hızlı kaldırma/indirme ile çevrim süresini kısaltır


Kullanıcı odaklı kapak

Evrak, eşya, bardak gözü ve opsiyonel USB portu

 H-kesit direk ve iki yan silindir ile titreşimi azaltan rijit yapı

 3.0 kW güçlendirilmiş kaldırma motoru ile hızlı kaldırma/indirme

 AGM ve Li-ion batarya seçenekleri, bakım gerektirmeyen enerji

 Standart entegre şarj cihazı ile her prizde kolay şarj

 Mono ve duplex direk seçenekleriyle farklı istif senaryoları

 Kompakt şasi ve 1480 mm dönüş yarıçapıyla dar alan çevikliği

 Kullanıcı dostu kapak: evrak, eşya, bardak gözü ve opsiyonel USB

 Pazarda kanıtlanmış tahrik ünitesi ile yüksek güvenilirlik


Güncellenmiş 3.0 kW lift motoru ile daha hızlı kaldırma/indirme


AGM ve Li-ion opsiyonlarıyla esnek enerji altyapısı


826 mm genişlik ve 1480 mm dönüş yarıçapı ile çeviklik


H-kesit direk ve yan silindirle daha iyi kalıntı kapasite


Pazarda kanıtlı tahrik ünitesi ve 74 dB(A) düşük gürültü


Kullanıcı odaklı ergonomi ve pratik günlük kullanım

İXTİF ESA121 - 2.513 m Kaldırma (Duplex)

2.513 m kaldırma yüksekliği ile düşük-orta raf seviyelerinde hızlı çevrim sağlayan, H-

kesit direkli ve 24V/105Ah enerji paketli konfigürasyon. Dar koridor istifine uygundur.

 Direk yuksekligi

 ESA121-2513

Detayları Görüntüle 



İXTİF ESA121 - 3.313 m Kaldırma (Duplex)

3.313 m seviyesine uzanan, 1200 kg nominal kapasiteyi koruyan, hızlı kaldırma ve

yumuşak iniş özellikleriyle raf içi operasyonları hızlandıran konfigürasyon.

 Direk yuksekligi

 ESA121-3313

Detayları Görüntüle 



İXTİF ESA121 - 4.113 m Kaldırma (Duplex, Sınıfının Zirvesi)

4.113 m maksimum seviyeye ulaşan bu konfigürasyon, sınıfının en yüksek istif

kapasitesini H-kesit direk rijitliği ve güvenlik donanımlarıyla birleştirir.

 Direk yuksekligi

 ESA121-4113

Detayları Görüntüle 




  Standart

Entegre Şarj Cihazı

Standart, 24V/105Ah batarya için uyumlu


+  Opsiyonel

Harici Hızlı Şarj Ünitesi

Vardiya arası hızlı şarj için gelişmiş ünite

Talep üzerine


  Standart

PU Teker Seti

Düşük gürültü ve zemin dostu kullanım


+  Opsiyonel

Li-ion Batarya Paketi

Bakım gerektirmeyen enerji, hızlı şarj uyumlu

Talep üzerine


E-ticaret paketleme

hatlarında raf içi istif

ve besleme


3PL depolarında

çapraz sevkiyat ve kısa

mesafe transfer


Perakende DC’lerde

palet kırma ve mağaza

sevki öncesi staging


Soğuk oda giriş-

çıkışlarında hassas ve

sessiz istif


İlaç/kozmetik

alanlarında yumuşak

inişle kırılgan yükler


Otomotiv yedek parça

stok alanlarında raf

besleme


Kimya varil ve IBC

istifinde kontrollü

kaldırma


Üretim hücrelerinde

yarı mamul (WIP)

taşıma



E-ticaret ve Fulfillment



3PL ve Kontrat Lojistiği



Perakende Dağıtım Merkezleri



Hızlı Tüketim (FMCG)



Gıda ve Soğuk Zincir



İçecek Lojistiği



İlaç ve Medikal



Kimyasal Depolama



Kozmetik ve Kişisel Bakım



Elektronik ve Yarı İletken



Beyaz Eşya ve Tüketici

Elektroniği



Otomotiv Yedek Parça



Tekstil ve Hazır Giyim



Ayakkabı ve Aksesuar



Mobilya ve Ev Dekorasyon



Yapı Market ve DIY



Matbaa ve Ambalaj



Yayıncılık ve Kırtasiye



Tarım ve Bahçe Ürünleri



Evcil Hayvan Ürünleri



CE

 2024


Makineye satın alım tarihinden itibaren 12 ay fabrika garantisi

verilir. Li-Ion batarya modülleri satın alım tarihinden itibaren

24 ay garanti kapsamındadır. Garanti, normal kullanım

koşullarındaki üretim hatalarını kapsar.

ESA121'in nominal kapasitesi ve yük merkezi değerleri nelerdir? 

Kaldırma ve indirme hızlarında güncelleme ne sağlıyor? 

H-kesit direk ve yan silindirlerin pratik faydası nedir? 

Batarya seçenekleri ve bakım gereksinimleri nasıldır? 

Kompakt şasi dar koridorlarda nasıl avantaj sağlar? 

Soft landing özelliği hangi yüklerde fark yaratır? 

Sürüş kontrolü ve fren sistemi güvenliği nasıl destekler? 

Direk seçenekleri operasyon tasarımına nasıl uyum sağlar? 

Bakım ve servis aralıkları ne şekilde planlanmalı? 

Seyir hızı ve eğim kabiliyeti hangi senaryolara uygundur? 

Opsiyonel USB portu ve ergonomik kapak neden önemli? 

Satış sonrası destek ve teklif almak için nasıl ilerleriz? 

5.0 

1 değerlendirme

5  1

4  0

3  0

2  0

1  0

Bu ürünü değerlendirin

Deneyiminizi paylaşın


İXTİF ESA121 - 1.2 Ton Elektrikli

Yaya Tipi İstif Makinesi

ESA121, 1.2 ton kapasiteli, H-kesit direk ve yandan iki kaldırma

silindiriyle stabil, 24V/105Ah AGM veya Li-ion seçenekli, entegre

şarj cihazlı kompakt istif makinesidir; 4.0/4.5 km/s hız, 0.15/0.24

m/s kaldırma ve 2930 mm kaldırma yüksekliği sunar.

 Yapay Zeka ile Soru Sor



 Telefon

https://ixtif.com/login
https://ixtif.com/shop/ixtif-esa121-2513-m-kaldirma-duplex
https://ixtif.com/shop/ixtif-esa121-3313-m-kaldirma-duplex
https://ixtif.com/shop/ixtif-esa121-4113-m-kaldirma-duplex-sinifinin-zirvesi
tel:02167553555


 GARANTİLİ
Orijinal Ürün  HIZLI TESLİMAT

Türkiye Geneli

 7/24 DESTEK
Kesintisiz Hizmet  TEKNİK SERVİS

Profesyonel

Hemen Teklif Alın

Özel fiyat teklifi için formu doldurun.

 Ad Soyad *

Adınız Soyadınız

 E-posta *

ornek@email.com

 Telefon *

0555 555 55 55

 Mesajınız

Ürün hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz...

 Teklif İsteyin


Telefon

Hemen arayın

0216 755 3 555


E-posta

Mail gönderin

info@ixtif.com


Canlı Destek

  Sohbete Başla

 Yapay Zeka

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

Binlerce ürün için hemen arayın!

Ürün ara... 

 Telefon

tel:02167553555
mailto:info@ixtif.com
tel:02167553555

