
İXTİF RSC202: Dar Koridorların Güçlü ve
Hassas İstifçisi

İXTİF RSC202, 2.0 tonluk nominal kapasiteyi kompakt bir gövdede birleştirerek

yoğun depo operasyonlarının ritmine uyum sağlar. 1915 mm dönüş yarıçapı, 900

mm şasi genişliği ve 116 mm yerden yükseklik; rampalarda, bozuk zemin

geçişlerinde ve dar raf aralarında güvenle hareket etmenizi sağlar. Oransal kaldırma

sistemi ve hassas mast eğim kabiliyeti sayesinde paletleri çok katlı raflarda nazikçe

konumlandırır, ürün zararını en aza indirir ve operatörün işini kolaylaştırır.

24V/280Ah enerji sistemi ve AC tahrik mimarisi, hızlı tepki ve dengeli çekiş

üretirken, elektromanyetik fren güvenliği standart olarak sunulur.

Teknik Güç ve Kontrol

RSC202, 500 mm yük merkezinde 2000 kg yük taşır. 3.3 kW AC sürüş motoru ve 3.0

kW kaldırma motoru, yük altında bile akıcı hızlanma ve stabil kaldırma performansı

sunar. 5.5/6 km/s seyir hızı aralığı ve 0.10/0.16 m/s kaldırma hızları, vardiya içi

çevrim sürelerini kısaltır; 0.19/0.16 m/s indirme hızları ise hassas yerleştirmede

optimum kontrol sağlar. Direk eğimi 1.5°/7° ile palete yaklaşım ve konumlama

kolaylaşır. Standart 3000 mm kaldırma ile 2118 mm kapalı direk yüksekliği ve 3915

mm açık yükseklik dengeli bir görüş alanı sunar; 2600–5000 mm seçenekleri

operasyonunuza uygun direk kombinasyonunu kurmanıza imkân verir.

40×122×1070 mm çatal ölçüsü, 2A sınıfı 800 mm taşıyıcı ile birlikte geniş palet

uyumluluğu sağlar. 787 mm arka iz genişliği, 1487 mm dingil mesafesi ve 215 mm

yük mesafesi (x) ile şasi dengesi korunur.

Poliüretan tekerlekler sessiz ve titreşimi düşük bir sürüş sağlarken, 116 mm

merkezde yer açıklığı ve 80 mm direk altı yükseklik, eşikler ve düzensiz zeminlerde

takılmaları azaltır. Elektronik direksiyon tasarımı, yumuşak tepki ve tekrarlanabilir

manevra kabiliyeti sunar; operatör kulak seviyesinde 74 dB(A) ses düzeyiyle

konforlu bir çalışma ortamı elde eder. Akü sistemi 24V/280Ah kapasite ve 190 kg

modül ağırlığı ile uzun vardiyaları destekler; yerleşik 30 A şarj cihazı seçeneği

günlük planlara uyum sağlar. Li-ion akü opsiyonu, hızlı şarj ve yüksek çevrim ömrü

ile TCO'yu düşürür.

Sonuç

RSC202, kompakt ölçüler, hassas kontrol ve ölçeklenebilir direk seçenekleri ile depo

akışını güvenle hızlandırır. Ekiplerinize zaman kazandıran, ürün zedelenmesini

azaltan ve dar alan verimliliğini artıran bir istif çözümü arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Teknik detay, fiyat ve yerinde demonstrasyon için hemen arayın: 0216 755 3 555.

 Teknik Özellikler

Akü 24V / 280Ah (Li-ion opsiyonu mevcut)

Model RSC202

Kapasite 2000 kg

Sürüş Elektrik (AC)

Direksiyon Elektronik

Teker Tipi Poliüretan

Yük Merkezi 500 mm

Akü Ağırlığı 190 kg

Sürat (yük/boş) 5.5 / 6 km/s

Gürültü Seviyesi 74 dB(A)

Toplam Uzunluk (l1) 3178 mm

Servis Ağırlığı 2480 kg

Serbest Kaldırma (h2) 150 mm (standart direk)

Teker Adedi (x=tahrik) 1x / 2

Teker Boyutu (ön/arka) 260×105 / 254×102

Toplam Genişlik (b1/b2) 900 mm

Direk Eğimi (ileri/geri) 1.5° / 7°

Dönüş Yarıçapı (Wa) 1915 mm

Kaldırma Motoru (S3 15%) 3.0 kW

Servis Freni / Park Freni Elektromanyetik

Şarj Cihazı Çıkışı 30 A

Sürüş Motoru (S2 60 dk) 3.3 kW

Çatal Ölçüleri (s/e/l) 40 × 122 × 1070 mm

Çatala Kadar Uzunluk (l2) 2018 mm

Kaldırma Yüksekliği (h3) 3000 mm (opsiyon 2600–5000 mm)

İndirme Hızı (yük/boş) 0.19 / 0.16 m/s

Eğim Kabiliyeti (yük/boş) 5% / 8%

Kaldırma Hızı (yük/boş) 0.10 / 0.16 m/s

Teker İz Genişliği (arka) 787 mm

Çatal Taşıyıcı Sınıfı 2A, 800 mm genişlik

Direk Açık Yüksekliği (h4) 3915 mm (h3=3000 mm)

Direk Kapalı Yüksekliği (h1) 2118 mm (3000 mm kaldırma için)

Yer Yüksekliği (orta noktada) 116 mm

Yer Yüksekliği (direk altında) 80 mm

Koridor Genişliği 1000×1200 (enine) 3478 mm

Koridor Genişliği 800×1200 (boyuna) 3588 mm

voltage 24V

battery_type Gel

battery_capacity 280Ah

capacity 2.0 ton

lift_height 500m

fork_length 1070mm

weight 2000 kg

max_speed 6 km/h

  Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yorumlar (0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

 Kapasite

2000 kg @ 500 mm

 Batarya

24V / 280Ah (Li-ion

opsiyon)

 Hız

5.5 / 6 km/s

(yük/boş)

 Dönüş

1915 mm yarıçap


Oransal Kaldırma

Raf seviyelerinde hassas ve nazik yerleştirme sağlar.


Kompakt Şasi

1915 mm dönüş ve 900 mm genişlikle dar alan başarısı.


Yerden Yükseklik

116 mm açıklık ile eşik ve zemin geçişlerinde akıcılık.


Güçlü Aktarma

3.3 kW AC sürüş ve 3.0 kW kaldırma motoru.


Emniyet Freni

Elektromanyetik servis/park freni standarttır.


Elektronik Direksiyon

Yumuşak tepki ve tekrarlanabilir manevra.

 1915 mm dönüş yarıçapı ile kompakt şaside üstün manevra

 24V/280Ah enerji; hızlı şarjlı Li-ion seçeneği

 Oransal kaldırma sistemi ile hassas istifleme

 Elektromanyetik servis ve park freni

 3.3 kW AC sürüş + 3.0 kW kaldırma motoru

 116 mm yerden yükseklik; bozuk zeminde akıcı ilerleme

 Elektronik direksiyonla yumuşak ve kontrollü sürüş

 2600–5000 mm arasında geniş direk seçenekleri


AC sürüş ve güçlü kaldırma motorlarıyla yük altında stabil

performans


24V/280Ah kapasite ve Li-ion opsiyonu ile uzun vardiya erişimi


Kompakt ölçüler ve 1915 mm dönüş yarıçapı ile dar koridor

çevikliği


Elektromanyetik fren ve elektronik direksiyon ile güvenli kullanım


2600–5000 mm direk alternatifleriyle esnek yapılandırma


Düşük gürültü seviyesi ve konforlu operatör deneyimi

İXTİF RSC202 - 3000 mm Kaldırma

3000 mm kaldırma, 2118 mm kapalı direk yüksekliği ve 3915 mm açık yükseklik ile

genel depo uygulamalarında optimum görünürlük ve hız sağlar.

 Direk yuksekligi

 RSC202-3000

Detayları Görüntüle 



İXTİF RSC202 - 3600 mm Kaldırma

3600 mm kaldırma; daha yüksek raflarda güvenli erişim, yine kompakt 900 mm genişlik

ve 1915 mm dönüş yarıçapı ile dar koridor çevikliği sunar.

 Direk yuksekligi

 RSC202-3600

Detayları Görüntüle 



İXTİF RSC202 - 4500 mm Serbest Direk

4500 mm serbest direk seçeneği, alçak kapı ve tavan kısıtlarında bile kabin ve kapaktan

bağımsız kaldırma imkânı sağlar; hassas operasyonlar için idealdir.

 Direk yuksekligi

 RSC202-4500-FEM

Detayları Görüntüle 



İXTİF RSC202 - 5000 mm Serbest Direk

5000 mm serbest direk, yüksek raflı tesislerde maksimum erişim ve hassas kontrol

sağlayarak depolama yoğunluğunu artırır.

 Direk yuksekligi

 RSC202-5000-FEM

Detayları Görüntüle 




  Standart

Dahili Şarj Cihazı 30A

Günlük vardiya planına uygun, cihaz üzerinde güvenli şarj kolaylığı sağlar.


+  Opsiyonel

Katlanır Platform ve Kollar

Uzun mesafelerde operatör konforu ve hız için katlanır sürüş platformu.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Uyarı ve Mavi Işık Paketi

Yaya güvenliği için uyarı lambası ve mavi ikaz ışığı seti.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Telematik Modülü

Kullanım saatleri ve filo takibi için uzaktan izleme modülü.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Li-ion Akü Paketi

Hızlı şarj ve uzun çevrim ömrü ile kesintisiz kullanım sağlar.

Talep üzerine


  Standart

PU Teker Seti

Sessiz ve düşük titreşimli sürüş için yüksek kalite poliüretan tekerler.


Yoğun 3PL depolarında

çok seviyeli raf

istifleme


E-ticaret

merkezlerinde çapraz

sevkiyat ve toplama


Perakende DC’lerinde

rampa besleme ve

replenishment


Soğuk oda giriş-çıkış

hatlarında kontrollü

taşıma


İlaç/kozmetik

depolarında hassas ve

nazik istif


Otomotiv yedek parça

raflarında ağır

kasaların

konumlandırılması


Tekstil ve hazır giyim

koli paletleme

operasyonları


WIP alanlarında yarı

mamul akışı ve hat

besleme



E-ticaret ve Fulfillment



3PL ve Kontrat Lojistiği



Perakende Dağıtım Merkezleri



Hızlı Tüketim (FMCG)



Gıda ve Soğuk Zincir



İçecek Lojistiği



İlaç ve Medikal Depolama



Kimyasal Ürün Depoları



Kozmetik ve Kişisel Bakım



Elektronik ve Yarı İletken



Beyaz Eşya ve Tüketici

Elektroniği



Otomotiv Yedek Parça



Tekstil ve Hazır Giyim



Ayakkabı ve Aksesuar



Mobilya ve Ev Dekorasyon



Yapı Market ve Hırdavat (DIY)



Matbaa ve Ambalaj



Yayıncılık ve Kırtasiye



Tarım ve Bahçe Ürünleri



Evcil Hayvan Ürünleri



CE

 2024


Makineye satın alım tarihinden itibaren 12 ay fabrika garantisi

verilir. Li-Ion batarya modülleri ise satın alım tarihinden

itibaren 24 ay garanti kapsamındadır. Garanti, normal

kullanım koşullarında üretim hatalarını kapsar.

2000 kg kapasite hangi yük merkezinde garanti edilir? 

Dar alanlarda manevra performansı nasıldır, minimum dönüş yarıçapı

nedir?


Standart direk ve serbest kaldırma değerleri hangi kombinasyonlarda

sunulur?


Yerden yükseklik ve rampa geçişlerinde alt vurma riski var mı? 

Akü kapasitesi ve şarj altyapısı vardiya planlarını nasıl etkiler? 

Fren sistemi ve duruş güvenliği hakkında bilgi verir misiniz? 

Çatal ölçüleri ve taşıyıcı sınıfı hangi paletlerle uyumludur? 

Gürültü ve operatör konforu seviyeleri nedir? 

Eğim kabiliyeti ve hız değerleri yük altında nasıl değişir? 

Bakım periyotları ve yedek parça erişimi nasıl planlanır? 

Opsiyonel güvenlik ekipmanları hangi durumlarda önerilir? 

Garanti süresi ve servis desteği detayları nelerdir? 

5.0 

1 değerlendirme

5  1

4  0

3  0

2  0

1  0

Bu ürünü değerlendirin

Deneyiminizi paylaşın


İXTİF RSC202 - 2.0 Ton Elektrikli

Karşı Ağırlıklı İstif Makinesi

İXTİF RSC202; 2000 kg kapasite, 500 mm yük merkezi ve

24V/280Ah enerjiyle kompakt bir şaside yüksek manevra kabiliyeti

sunar. 1915 mm dönüş yarıçapı, 116 mm yerden yükseklik, oransal

kaldırma ve elektronik direksiyon ile dar koridorlarda hassas

istifleme sağlar.

 Yapay Zeka ile Soru Sor



 Telefon

https://ixtif.com/login
https://ixtif.com/shop/ixtif-rsc202-3000-mm-kaldirma
https://ixtif.com/shop/ixtif-rsc202-3600-mm-kaldirma
https://ixtif.com/shop/ixtif-rsc202-4500-mm-serbest-direk
https://ixtif.com/shop/ixtif-rsc202-5000-mm-serbest-direk
tel:02167553555


 GARANTİLİ
Orijinal Ürün  HIZLI TESLİMAT

Türkiye Geneli

 7/24 DESTEK
Kesintisiz Hizmet  TEKNİK SERVİS

Profesyonel

Hemen Teklif Alın

Özel fiyat teklifi için formu doldurun.

 Ad Soyad *

Adınız Soyadınız

 E-posta *

ornek@email.com

 Telefon *

0555 555 55 55

 Mesajınız

Ürün hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz...

 Teklif İsteyin


Telefon

Hemen arayın

0216 755 3 555


E-posta

Mail gönderin

info@ixtif.com


Canlı Destek

  Sohbete Başla

 Yapay Zeka

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

Binlerce ürün için hemen arayın!

Ürün ara... 

 Telefon

tel:02167553555
mailto:info@ixtif.com
tel:02167553555

