
İXTİF XQE122: Pantograf uzanmayla

otonom raf besleme

İXTİF XQE122, bir otonom pantograf reach truck olarak pantograf mekanizmasıyla

çatallarını gövdenin ötesine uzatarak raf gözüne otonom erişir. Dar koridorda reach

truck kabiliyetini insansız hâle getirir. 1200 kg kapasiteli şasi, 3D lazer SLAM ve ±10

mm konumlandırma hassasiyetiyle görev noktasına her seferinde aynı şekilde

yanaşır. Batarya olarak 48V / 150Ah (LiFePO4) paket kullanılır; Li-İon kimyası mola

aralarında yapılan kısa ara şarjlara izin verdiği için vardiya sürekliliği korunur.

Teknik güç ve görev zekâsı

XQE122, 3D lazer SLAM ile ortamı sürekli tarar ve kendi konumunu hesaplar. Bu

sayede park ve bırakma işlemleri ±10 mm tekrarlanabilirlikle yapılır. Performans

tarafında sürüş hızı 1 / 1 m/s, dönüş yarıçapı 1502 mm, servis ağırlığı 2880 kg,

kaldırma yüksekliği 4500 mm değerleri öne çıkar. Görev akışı üst sistemden

tetiklenebilir; araç tamamladığı her adımı geri bildirir, böylece malzeme hareketi

ölçülebilir hâle gelir.

Güvenlik tarafında kör nokta tamamlama lazeri, çatal kökü lazeri + mekanik çarpma,

yan çevre algılama lazeri birlikte çalışır. Engel algılandığında araç önce yavaşlar,

gerekiyorsa tam duruş yapar; personelin bulunduğu alanlarda görev yapmaya

uygundur. Sesli ve ışıklı uyarılar, aracın niyetini çevredeki çalışanlara önceden

bildirir.

Sonuç ve çağrı

XQE122, tekrarlı taşıma görevlerini insandan alıp sisteme devretmek isteyen

işletmeler için ölçülebilir bir otomasyon adımıdır. Devreye alma öncesi saha keşfiyle

mevcut koridorlarınızın, zemin durumunuzun ve günlük taşıma hacminizin

uygunluğunu birlikte değerlendiriyoruz. Teknik detay ve keşif için hemen arayın:

0216 755 3 555.

 Teknik Özellikler

Model XQE122

Üretici İXTİF

Kapasite 1200 kg

Konumlandırma 3D lazer SLAM

Navigasyon Hassasiyeti ±10 mm

Park Hassasiyeti ±10 mm

Güvenlik
Kör nokta tamamlama lazeri, çatal kökü lazeri + mekanik çarpma, yan

çevre algılama lazeri

Batarya Voltaj/Kapasite 48V / 150Ah (LiFePO4)

Sürüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) 1 / 1 m/s

Dönüş Yarıçapı 1502 mm

Servis Ağırlığı 2880 kg

Kaldırma Yüksekliği 4500 mm

Operatör Tipi Yaya

Kullanım Ortamı İç Mekân

Haberleşme Kablosuz Wi-Fi / 5G

Direk Seçenekleri 3200 / 4500 / 5500 mm

Çatal Uzunluğu 1365 mm

Yük Merkez Mesafesi (c) 600 mm

Dingil Mesafesi (y) 1250 mm

Ön Uzanma Mesafesi (l4) 590 mm

Alçak Konum Yüksekliği (h13) 60 mm

Maks. Eğim (Yüklü/Yüksüz) 3% / 5%

Palet Yerinde Algılama Arka çatal kökü

Şarj Otomatik şarj istasyonu desteği

voltage 48V

battery_type LiFePO4 (Li-İon)

battery_capacity 150Ah

capacity 1.2 ton

lift_height 4500 mm

fork_length 1365 mm

weight 2880 kg

  Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Yorumlar (0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

 Kapasite

1200 kg

 Kaldırma Yüksekliği

4500 mm

 Batarya

48V / 150Ah

(LiFePO4)

 Navigasyon

3D lazer SLAM (±10

mm)


Li-İon enerji mimarisi

48V / 150Ah (LiFePO4) paket, ara şarjlarla vardiya boyunca kesintisiz

çalışmayı destekler.


Hassas konumlandırma

3D lazer SLAM sayesinde ±10 mm tekrarlanabilirlikle hedefe yanaşır.


Katmanlı güvenlik

Kör nokta tamamlama lazeri, çatal kökü lazeri + mekanik çarpma, yan çevre

algılama lazeri birlikte çalışarak çevredeki insan ve engelleri korur.


Dar alan çevikliği

1502 mm dönüş yarıçapı ile sıkışık koridorlarda akıcı manevra yapar.


Kapasite gücü

1200 kg yükü, günün her saati aynı disiplinle taşır.


Yüksek çevrim hızı

1 / 1 m/s sürüş hızıyla vardiya başına daha fazla görev tamamlar.

 48V / 150Ah (LiFePO4) enerji paketi ile uzun vardiya sürekliliği

 3D lazer SLAM ile ±10 mm konumlandırma hassasiyeti

 Çok katmanlı güvenlik: Kör nokta tamamlama lazeri, çatal kökü lazeri +

mekanik çarpma, yan çevre algılama lazeri

 1502 mm dönüş yarıçapı ile dar alanda çeviklik

 1 / 1 m/s sürüş hızı ile yüksek çevrim sayısı

 1200 kg taşıma kapasitesi ile ağır görevlerde kesintisiz akış

 4500 mm kaldırma yüksekliği ile hedef seviyeye otonom erişim

 Pantograf mekanizmasıyla çatalları gövdeden öteye uzatır


LiFePO4 (Li-İon) batarya ile ara şarj imkânı ve düşük enerji maliyeti


3D lazer SLAM ile ±10 mm tekrarlanabilir hassasiyet


Çok katmanlı lazer/kamera güvenliğiyle insanla aynı sahada

çalışma


1502 mm dönüş yarıçapı ile mevcut depo düzenine uyum


İXTİF servis ağı ve yedek parça desteğiyle kesintisiz operasyon


  Standart

Akıllı Şarj Cihazı

Li-İon paket için optimize edilmiş şarj profili ve hücre dengeleme desteği.


+  Opsiyonel

Otomatik Şarj İstasyonu

Araç görev arasında kendi kendine yanaşır ve şarj olur; insan müdahalesi gerekmez.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Filo ve Görev Yönetim Yazılımı

Çoklu araç trafiği, görev sıralama ve WMS/ERP entegrasyonu için yönetim katmanı.

Talep üzerine


+  Opsiyonel

Reflektör ve Saha İşaretleme Kiti

Navigasyon referans noktaları için yüksek yansıtıcılıklı reflektör ve montaj braketleri.

Talep üzerine


E-ticaret deposunda

tekrarlı nokta-noktaya

malzeme transferi


Üretim hücresinden

ara depoya WIP akış

beslemesi


Dağıtım merkezinde

hatlar arası yük akışı


Soğuk oda giriş-çıkış

tünellerinde düşük hız

güvenliği


İlaç ve kozmetikte

hassas yerleştirme

gerektiren alanlar


Otomotiv yedek parça

besleme ve geri

toplama hatları


Ağır iş ortamlarında

operatör yorgunluğunu

sıfırlama


Kimyada insan erişimi

kısıtlı bölgelerde

güvenli taşıma



E-ticaret ve Fulfillment



3PL ve Lojistik Hizmetleri



Perakende Dağıtım Merkezleri



FMCG Dağıtım Operasyonları



Gıda ve Soğuk Zincir Depoları



İçecek Lojistiği ve Depolama



İlaç ve Medikal Lojistik



Kimyasal Depolama ve İşleme



Kozmetik ve Kişisel Bakım



Elektronik ve Yüksek Teknoloji



Beyaz Eşya ve Tüketici

Elektroniği



Otomotiv Yedek Parça Depoları



Tekstil ve Hazır Giyim



Ayakkabı ve Aksesuar



Mobilya ve Ev Dekorasyonu



Yapı Market ve DIY



Matbaa ve Ambalaj



Yayıncılık ve Kırtasiye



Tarım ve Bahçe Ürünleri



Üretim ve Montaj Hatları



CE

 2024


Makineye satın alım tarihinden itibaren 12 ay fabrika garantisi

verilir. Li-İon batarya modülleri ise satın alım tarihinden

itibaren 24 ay garanti kapsamındadır. Garanti, normal

kullanım koşullarında üretim hatalarını kapsar.

XQE122 ne kadar yük taşır? 

XQE122 nasıl yön buluyor? 

Bataryası nedir, ne kadar dayanır? 

Güvenlik donanımı neler içeriyor? 

XQE122 ne kadar hızlı? 

Deponun koridorları yeterli mi? 

Ne kadar yükseğe kaldırabiliyor? 

Kurulum ne kadar sürer, altyapı gerekiyor mu? 

WMS / ERP sistemimize bağlanabilir mi? 

Operatör gerekiyor mu? 

İnsanlarla aynı alanda çalışabilir mi? 

Garanti kapsamı nedir? 
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İXTİF XQE122 - 1.2 Ton Otonom

Pantograf Reach Truck

XQE122; 1200 kg kapasiteli, 48V / 150Ah (LiFePO4) bataryalı, 3D

lazer SLAM ile çalışan bir otonom pantograf reach truck modelidir.

±10 mm konumlandırma hassasiyeti, 1502 mm dönüş yarıçapı ve

1 / 1 m/s sürüş hızı ile operatörsüz çalışır.

 Yapay Zeka ile Soru Sor



 Telefon

https://ixtif.com/login
tel:02167553555


 GARANTİLİ
Orijinal Ürün  HIZLI TESLİMAT

Türkiye Geneli

 7/24 DESTEK
Kesintisiz Hizmet  TEKNİK SERVİS

Profesyonel

Hemen Teklif Alın

Özel fiyat teklifi için formu doldurun.

 Ad Soyad *

Adınız Soyadınız

 E-posta *

ornek@email.com

 Telefon *

0555 555 55 55

 Mesajınız

Ürün hakkında merak ettiklerinizi yazabilirsiniz...

 Teklif İsteyin


Telefon

Hemen arayın

0216 755 3 555


E-posta

Mail gönderin

info@ixtif.com


Canlı Destek

  Sohbete Başla

 Yapay Zeka

Aradığınızı Bulamadınız Mı?

Binlerce ürün için hemen arayın!

Ürün ara... 

 Telefon

tel:02167553555
mailto:info@ixtif.com
tel:02167553555

